
Alles in een overzicht

Model EX 7 EU 10i EU 20i

Prijs (EUR) 769,ī 1.239,ī 1.859,ī

Technische gegevens

Max. vermogen (230 V) 0,7 kVA 1,0 kVA 2,0 kVA

Continu vermogen (230 V) 0,6 kVA 0,9 kVA 1,6 kVA

Spanningsregeling CycloīConverter Inverter Inverter

Stroomsterkte (maximaal) 2,8 A 3,9 A 9,7 A

Bescherming IP 23 IP 23 IP 23

Gelijkstroomuitgang 12 V / 6 A laadstroom 12 V / 8,3 A laadstroom 12 V / 8 A laadstroom

Contactdoos 230 V 1x veiligheidscontactdoos 1x veiligheidscontactdoos 2x veiligheidscontactdoos

Contactdoos 3īfase ī ī ī

Bijzonderheden ī Economy schakelaar/parallelbedrijf mogelijk Economy schakelaar/parallelbedrijf mogelijk

Type 4ītakt motor OHV GXH 50 OHV GXH 50 OHV GX 100

Max. motorvermogen 1,8 kW / 2,5 PK 1,84 kW / 2,5 PK 2,6 kW / 3,5 PK

Tankinhoud 2,3 l 2,3 l 4,1 l

Bedrijfsduur per tankvulling 5,5 uur bij vollast (7,5 uur bij deellast) 4,5 ī 8,0 uur (Economy) 4,0 ī 10,5 uur (Economy)

Geluidsverm. niveau LWA 83 dB (A) 83 ī 87 dB (A) 81 ī 90 dB (A)

Geluidsverm. niveau op 7 m 56 dB (A) 52 ī 57 dB (A) 53 ī 59 dB (A)

Afmetingen (l x b x h) 450 x 240 x 380 mm 450 x 240 x 380 mm 510 x 290 x 425 mm

Gewicht 12,0 kg 13,0 kg 21,0 kg

Uitrusting Controlelampje olieniveau & overbelasting Controlelampje olieniveau & overbelasting Controlelampje olieniveau & overbelasting

Accessoires* Laadkabel Laadkabel, Parallelkabel Laadkabel, Parallelkabel

Opmerking * Niet bij de standaardlevering inbegrepen * Niet bij de standaardlevering inbegrepen * Niet bij de standaardlevering inbegrepen

*De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Handy's (draagbaar)

Head Office
Industrieweg 19
8444 AS Heerenveen
Netherlands
Tel. +31 (0)58 288 3944
Fax.+31 (0)58 280 2596
E-mail:  mail@gentec-energy.com
Url:  http://www.aggregaat.eu

692,ī * 1.070,ī * 1.618,ī *


	makepdfia2Txd.html

