
Technische gegevens: Professionele schoonwaterpompen - Honda WB 20 XT

 Prijs   EURO 649,-*

 Technische gegevens
 Max. pompcapacieit (liter/min.)  600 l/min

 Max. pompcapaciteit (m³/uur)  36 m³/uur

 Aanzuighoogte  8 m

 Totale opvoerhoogte  32 m

 Max. deeltjesgrootte  6 mm

 Aansluitingen  2''

 Type 4-takt motor  OHV GX 120

 Max. motorvermogen  2,9 kW / 4,0 PK

 Verbruik  1,1 liter/uur

 Tankinhoud  2,5 l

 Afmetingen (l x b x h)  470 x 350 x 360 mm

 Gewicht  22 kg

* De vermelde prijzen zijn de aanbevolen verkoopprijzen, incl. 19% BTW

Schoonwaterpompen van Honda voor professioneel gebruik.
De schoonwaterpompen voor professioneel gebruik van Honda zijn speciaal ontwikkeld voor 
intensief gebruik. De pompcapaciteit van de WB 20 XT en de WB 30 XT zijn extra groot. Voor de WB 20 XT
is dit 600 liter per uur met een maximale capaciteit van 36 m³ per uur en voor de WB 30 XT is dit 
1100 liter per uur en maximale capaciteit van 66 m³ per uur.  De krachtige waterpompen zijn voorzien van
een sterke 4-takt motor. Deze schoonwaterpompen leveren ook bij langdurig gebruik altijd maximale 
prestaties.
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